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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 廉江市泽丰电子科技有限公司

委托单位地址 廉江市开发区工业区19号3楼

生产单位 廉江市泽丰电子科技有限公司

生产单位地址 廉江市开发区工业区19号3楼

样品名称 E9S蓝牙耳机(OWS) 商标 /

样品数量 1 样品等级 /

货号 / 产品等级 /

检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2024年09月24日 样品规格 /

检测依据 GB/T 14471-2013

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2024年10月08日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验项目
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

外观及机械质量 /

标识应清晰，外观整洁，表面不应有明显凹痕、

划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、变形、

霉斑等现象

符合 合格

机械连接 / 应符合 GB/T 14471-2013/5.2.1 的要求 符合 合格

电的配接 /

在给定音量控制器设定值的前提下，放大器输

出旨在使一个耳机产生尽可能恒定的声压级，

而与耳机的阻抗的任何值无关。放大器的通用

配接值应符合 GB/T 14471-2013/5.2.2 的要求

符合 合格

听音检验 /

在额定频率范围内，按产品标准馈给耳机规定

功率的正弦信号，耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

电声参数 / 应符合 GB/T 14471-2013/5.4 的要求 符合 合格

额定阻抗 /
在额定频率范围内实际阻抗的模值的最小值不

小于额定值的 80%
符合 合格

额定源阻抗 / 应符合 GB/T14471-2013/5.4.2 的要求 符合 合格

额定源电动势 /
额定源电动势宜不大于 5V 且不宜超过特性电

压 10dB～15dB
符合 合格

输入电压的设定值 /
具体为额定长期最大源电动势以及额定最大持

续噪声源电动势
符合 合格

保护电压 / 应符合 GB/T 14471-2013/5.4.7 的要求 符合 合格

频率响应 / 应符合 GB/T 14471-2013/5.4.8 的要求 符合 合格

声压级 dB 最大允许偏差为±3 1.2 合格

两个耳机的频率响应

之差
dB ≤3 1.7 合格
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

总谐波失真 % ≤3 1.6 合格

输出线的寿命试

验
/ 应符合 GB/T 14471-2013/5.5.2 的要求 符合 合格

保护装置 / 应符合 GB/T 14471-2013/5.5.5 的要求 符合 合格

环境适应性 dB 声压级可偏离初始值最大为 3 1.5 合格

高温试验 /
时间为 2h的高温试验，在测试用大气条件下恢复

2h 后，应符合 GBT14471-2013/5.6.1 的要求
符合

恒定湿热试验 /

试验后，标识应清晰，外观整洁，表面不应有明

显凹痕、划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、

变形、霉斑等现象。耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

低温试验 /

试验后，标识应清晰，外观整洁，表面不应有明

显凹痕、划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、

变形、霉斑等现象。耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

振动试验 /

试验后，标识应清晰，外观整洁，表面不应有明

显凹痕、划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、

变形、霉斑等现象。耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

碰撞试验 /

试验后，标识应清晰，外观整洁，表面不应有明

显凹痕、划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、

变形、霉斑等现象。耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

跌落试验 /

试验后，标识应清晰，外观整洁，表面不应有明

显凹痕、划痕、镀涂层剥落、塑料件起泡、开裂、

变形、霉斑等现象。耳机不应出现影响正常使用

效果的垃圾声、碰圈声和异常声

符合 合格

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


